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ELEVACION AERODROMO
722 FT (220 m)
RESISTENCIA
AUW/1   7500 Kg
COMUNICAIONES
CURICO INFO 126.7 MHz
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
HJ
PRECAUCION
 -THR 19 / 01 desplazados 30 M WO señalizar.
- Camino vehicular de acceso a APN PRKG ACFT, 
señalizado por una barrera.
- Linea de postes eléctricos 270 m. N THR 19 HGT 12 m
- Cerco perimetral de 2,53 m. HGT a 108 m. N THR 19 
interrumpe SFC de APCH / TKOF.
- Arboles costado W borde franja THR 01.
- Antena sobre cerro Condell, 1500 m. SW AD SGL.
- Arboles 20 m. HGT, a 250 m. SW THR 01.
- 03 arboles 20 m. HGT, a 250 m. SE THR 01.
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PROCEDIMIENTOS DE ATENUACION DE RUIDOS

- DEP RWY 19: VIRAJE A LA DERECHA AL LUGAR DE TRABAJO, O 
VIRAJE 180°, CRUZAR  SOBRE THR 19 HACIA EL ESTE Y POSTERIOR AL 
LUGAR DE TRABAJO.

- DEP RWY 01: ASCENSO EN CURSO, VIRAJE DERECHA O
IZQUIERDA, AL LUGAR DE TRABAJO. 

-  DEP RWY 19 y 01: PRECAUCION PARA NO SOBREVOLAR LA 
CIUDAD O POBLACION.




